1.基本信息
	法人单位
	四川科特石油工业井控和钻采设备检测检验中心

	检测检验
使用名称
	国家安全生产四川石油井控和钻采设备检测检验中心

	联 系 人
	刘雪梅
	传真电话
	0838-5151973

	联系电话
	0838-5151009
	邮政编码
	618300

	通讯地址
	四川省广汉市成都路东二段72号

	资质证书号
	(2011)国安监检甲06038

	有效期至
	2012年10月31日


2.批准的检测检验能力范围
（1）2011年1月17日换证
	序

号
	产品/
产品类别
	依据标准(方法)名称

及编号(含年号)
	项目/参数
	限制范围
及说明

	
	
	
	序
号
	名称
	

	1
	防喷器
	GB/T20174-2006《石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备》(修改采用ISO 13533：2001《石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备》)
API Spec 16A: 2004《钻井通道设备规范》(修改采用ISO 13533：2002《石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备》)
SY/T6160-2008《防喷器的检查和维修》
	1
	密封性能试验
	

	
	
	
	2
	疲劳试验
	

	
	
	
	3
	承压起下钻寿命试验
	

	
	
	
	4
	剪切闸板试验
	

	
	
	
	5
	闸板锁紧装置试验
	

	
	
	
	6
	拆装试验
	

	
	
	
	7
	悬挂试验(270t)
	

	
	
	
	8
	静水压强度
	

	
	
	
	9
	液压控制腔试验
	

	
	
	
	10
	关闭试验
	

	
	
	
	11
	通径规试验
	

	
	
	
	12
	气密封试验
	

	
	
	
	13
	理化性能
	不检胶芯橡胶物理性能

	
	
	
	14
	无损检测(含声发射)
	

	
	
	
	15
	关键尺寸
	

	
	
	
	16
	设计温度验证试验
	

	2
	采油(气)井口装置
	GB/T22513-2008《油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》(修改采用ISO 10423：2003《油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》)
API Spec 6A:2004《井口装置和采油树规范》(勘误1-2004.勘误2-2005)(修改采用ISO 10423：2003《油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》)
SY/T5328-1996《热采井口装置》
	1
	本体、阀座静水压试验
	

	
	
	
	2
	本体、阀通径试验
	

	
	
	
	3
	本体、阀座气压试验
	

	
	
	
	4
	悬挂器承载能力试验
	

	
	
	
	5
	理化性能
	

	
	
	
	6
	无损检测(含声发射)
	

	
	
	
	7
	关键尺寸
	

	
	
	
	8
	性能鉴定试验
	

	3
	吊钳
	SY/T5035-2004《吊环 吊卡 吊钳》
API Spec 7K:2005 第4版《钻井和井口操作设备规范》(等效采用ISO 14693《石油和天然气工业 钻井和修井设备》)
	1
	扣合性能试验
	

	
	
	
	2
	载荷试验
	

	
	
	
	3
	硬度
	

	
	
	
	4
	无损检测
	

	
	
	
	5
	几何尺寸
	

	4
	钻井卡瓦
	SY/T5049-2009《钻井卡瓦》
API Spec 7K:2005 第4版《钻井和井口操作设备规范》(等效采用ISO 14693《石油和天然气工业 钻井和修井设备》)
	1
	出厂载荷试验
	

	
	
	
	2
	最大载荷试验
	

	
	
	
	3
	理化性能
	

	
	
	
	4
	无损检测
	

	5
	水龙带
	SY 5469-1992《旋转钻井设备 水龙带》(2000年确认)
API Spec 7K:2005 第4版《钻井和井口操作设备规范》(等效采用ISO 14693《石油和天然气工业 钻井和修井设备》)
	1
	气密性能试验
	

	
	
	
	2
	最小爆破压力试验
	

	
	
	
	3
	管体变形试验
	

	
	
	
	4
	力学性能
	

	
	
	
	5
	几何尺寸
	

	6
	防喷器控制装置
	SY5053.2-2007《钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范》(等同采用API Spec 16D:2004《钻井井口控制设备及分流设备控制系统》)
SY/T5443-2001《地面防喷器控制装置专用液压气动元件》
API Spec 16D:2004《钻井井口控制设备及分流设备控制系统》
	1
	整机性能
	关闭防喷器时间试验
	

	
	
	
	
	
	泵组总输出流量试验
	

	
	
	
	
	
	泵组自动启停试验
	

	
	
	
	
	
	溢流阀超压保护试验
	

	
	
	
	
	
	环形控制管汇调压阀出口稳定试验
	

	
	
	
	
	
	气控液响应时间试验
	

	
	
	
	
	
	气控液开关动作正确性试验
	

	
	
	
	
	
	油密封试验
	

	
	
	
	
	
	气泡试验
	

	
	
	
	
	
	静压试验
	

	
	
	
	
	
	气动泵最低气源压力下最高输出压力试验
	

	
	
	
	
	
	溢流阀和溢流管路最大溢流能力试验
	

	
	
	
	
	
	一套泵系统充压试验
	

	6
	防喷器控制装置
	SY/T5443-2001《地面防喷器控制装置专用液压气动元件》
	2
	专用元件
	曲轴柱塞泵
	空载排量
	

	
	
	
	
	
	
	容积效率
	

	
	
	
	
	
	
	总效率
	

	
	
	
	
	
	
	带载启动性能
	

	
	
	
	
	
	
	外渗漏检查
	

	
	
	
	
	
	
	效率试验
	

	
	
	
	
	
	
	超载性能
	

	
	
	
	
	
	
	连续超载性能
	

	
	
	
	
	
	气动泵
	空载排量
	

	
	
	
	
	
	
	超载性能
	

	
	
	
	
	
	
	带载启动性能
	

	
	
	
	
	
	
	效率试验
	

	
	
	
	
	
	
	综合性能
	

	
	
	
	
	
	
	外渗漏检查
	

	
	
	
	
	
	
	容积效率
	

	
	
	
	
	
	
	液气比试验
	

	
	
	
	
	
	
	连续超载性能
	

	
	
	
	
	
	三位四通液阀
	稳态性能
	

	
	
	
	
	
	
	阀机能
	

	
	
	
	
	
	
	换向性能
	

	
	
	
	
	
	
	压力损失
	

	
	
	
	
	
	
	内渗漏量
	

	
	
	
	
	
	
	操纵力矩
	

	
	
	
	
	
	
	连续换向性能
	

	
	
	
	
	
	三位四通气阀
	稳态性能
	

	
	
	
	
	
	
	阀机能
	

	
	
	
	
	
	
	换向性能
	

	
	
	
	
	
	
	内渗漏量
	

	
	
	
	
	
	
	连续换向性能
	

	
	
	
	
	
	减压溢流阀
	调压范围及压力稳定性
	

	
	
	
	
	
	
	减压稳定性
	

	
	
	
	
	
	
	内渗漏量
	

	
	
	
	
	
	
	泄油口外泄漏量
	

	
	
	
	
	
	
	反向冲击试验
	

	
	
	
	
	
	
	气密封试验
	

	
	
	
	
	
	
	动作可靠性与耐久性
	

	
	
	
	
	
	
	稳态性能
	

	6
	防喷器控制装置
	SY/T5443-2001《地面防喷器控制装置专用液压气动元件》
	2
	专用元件
	溢流阀
	调压范围及压力稳定性
	

	
	
	
	
	
	
	内泄漏量
	

	
	
	
	
	
	
	启闭特性
	

	
	
	
	
	
	
	外渗漏
	

	
	
	
	
	
	
	稳态性能
	

	
	
	
	
	
	
	最大流量试验
	

	
	
	
	
	
	液气开关
	换向性能
	

	
	
	
	
	
	
	气密封试验
	

	
	
	
	
	
	
	液密封试验
	

	7
	旋转防喷器
	SY/T 6730-2008《钻通设备 旋转防喷器》(等同采用API Spec 16RCD:2005《钻通设备 旋转防喷器》)
API Spec 16RCD:2005《钻通设备 旋转防喷器》
	1
	静水压强度试验
	

	
	
	
	2
	旋转扭矩试验
	

	
	
	
	3
	液压控制腔试验
	

	
	
	
	4
	通径规试验
	

	
	
	
	5
	关闭试验
	

	
	
	
	6
	密封性能试验
	

	
	
	
	7
	疲劳试验
	

	
	
	
	8
	胶芯拆装试验
	

	
	
	
	9
	承压起下钻寿命试验
	

	
	
	
	10
	额定动压试验
	

	
	
	
	11
	额定静压试验
	

	
	
	
	12
	理化性能
	不检胶芯橡胶物理性能

	
	
	
	13
	无损检测(含声发射)
	

	
	
	
	14
	设计温度验证试验
	

	
	
	
	15
	几何尺寸
	

	8
	旋塞阀
	SY/T5525-2009《旋转钻井设备 上部和下部方钻杆旋塞阀》
API Spec 7:2002《旋转钻井设备规范》(增补1-2004)
	1
	静水压试验
	


	
	
	
	2
	材料力学性能试验
	

	
	
	
	3
	冲击吸收能量试验
	

	
	
	
	4
	内螺纹和外螺纹检测
	

	
	
	
	5
	外观质量检验
	

	
	
	
	6
	气密性试验
	

	
	
	
	7
	无损检测
	

	9
	压井节流管汇
	SY/T 5323-2004《节流和压井系统》(等同采用API Spec 16C: 1993《节流和压井系统》)
API Spec 16C: 1993《节流和压井系统》
	1
	闸阀通径试验
	

	
	
	
	2
	闸阀静水压试验
	

	
	
	
	3
	闸阀整体气压试验
	

	
	
	
	4
	闸阀阀座气压试验
	

	
	
	
	5
	止回阀静水压试验
	


	
	
	
	6
	止回阀整体气压试验
	

	
	
	
	7
	止回阀阀座气压试验
	

	
	
	
	8
	钻井节流阀静水压试验
	

	
	
	
	9
	钻井节流阀功能试验
	

	9
	压井节流管汇
	SY/T 5323-2004《节流和压井系统》(等同采用API Spec 16C: 1993《节流和压井系统》)
API Spec 16C: 1993《节流和压井系统》
	10
	钻井节流阀驱动器本体试验
	

	
	
	
	11
	钻井节流阀驱动器功能试验
	

	
	
	
	12
	钻井节流阀驱动器驱动器密封试验
	

	
	
	
	13
	钻井节流阀与驱动器总成操作扭矩试验
	

	
	
	
	14
	钻井节流阀与驱动器总成功能试验
	

	
	
	
	15
	铰接节流和压井管线静水压试验
	

	
	
	
	16
	柔性节流和压井管线静水压试验
	

	
	
	
	17
	活接头和旋转活接头静水压试验
	

	
	
	
	18
	刚性节流和压井管线静水压试验
	

	
	
	
	19
	管汇静水压试验
	

	
	
	
	20
	理化性能
	

	
	
	
	21
	无损检测
	

	
	
	
	22
	几何尺寸
	

	
	
	
	23
	性能鉴定试验
	

	10
	钻具止回阀
	SY/T5215-2005《钻具止回阀》
	1
	耐压试验
	

	
	
	
	2
	密封试验
	

	
	
	
	3
	理化性能
	

	
	
	
	4
	无损检测
	

	
	
	
	5
	外观尺寸
	

	11
	液动节流管汇控制箱
	ANSI/API Spec 16C: 1993(2001)《节流和压井系》
	1
	操作系统试验
	

	
	
	
	2
	泵排量试验
	

	
	
	
	3
	泄压阀试验
	

	
	
	
	4
	蓄储能器试验
	

	12
	钻井液管汇
	SY/T5244-2006《钻井液循环管汇》
API Spec 6A:2004《井口装置和采油树规范》(勘误1-2004.勘误2-2005)

API Spec 6D: 2008《管道阀门规范》(增补附录F-2005)(等同采用ISO 14313:2007《石油和天然气工业 管道输送系统 管线阀门》)
	1
	静水压强度试验
	

	
	
	
	2
	密封试验
	

	
	
	
	3
	现场动压试验
	

	
	
	
	4
	理化性能
	

	
	
	
	5
	无损检测
	

	
	
	
	6
	几何尺寸
	

	13
	防喷管汇
	Q/SYCQZ 231-2009《井控装置 防喷管汇技术要求及试验方法》
	1
	强度试验
	

	
	
	
	2
	密封性试验
	

	
	
	
	3
	理化性能
	

	
	
	
	4
	无损检测
	

	
	
	
	5
	几何尺寸
	

	14
	放喷管汇
	Q/SYCQZ 232-2009《井控装置 放喷管线技术要求及试验方法》
	1
	强度试验
	

	
	
	
	2
	密封性试验
	

	
	
	
	3
	理化性能
	

	
	
	
	4
	无损检测
	

	
	
	
	5
	几何尺寸
	

	15
	压裂管汇
	SY/T5211-2009《压裂成套设备》
	1
	部件静水压强度试验
	

	
	
	
	
	部件静水压密封性能试验
	

	
	
	
	2
	整体密封试验
	

	
	
	
	
	整体动压试验
	

	
	
	
	3
	理化性能
	

	
	
	
	4
	无损检测
	

	16
	泥浆泵双金属缸套
	SY5064-1985《泥浆泵双金属缸套技术条件》
API Spec 7K:2005《钻井和井口操作设备规范》(第四版及增补1、2) (等效采用ISO 14693《石油和天然气工业 钻井和修井设备》)
	1
	压出试验
	

	
	
	
	2
	机械性能
	

	
	
	
	3
	外观尺寸
	

	17
	采油用裸眼封隔器
	SY/T5404-2002《扩张式封隔器》
	1
	常温试验
	

	
	
	
	2
	加温试验
	

	
	
	
	3
	无损检测
	

	
	
	
	4
	外观检查
	

	18
	油气田
封隔器
	SY/T5106-1998《油气田封隔器通用技术条件》
	1
	常温试验
	

	
	
	
	2
	加温试验
	

	
	
	
	3
	通径
	

	
	
	
	4
	无损检测
	

	
	
	
	5
	外观、装配质量检查
	

	19
	抽油杆扶正器
	SY/T5832-2009《抽油杆扶正器》
API Spec 11B:1998《抽油杆规范》
	1
	轴向载荷试验
	

	
	
	
	2
	径向载荷和工作温度试验
	

	
	
	
	3
	疲劳寿命试验
	

	
	
	
	4
	轴向锁紧力试验
	

	
	
	
	5
	理化性能
	

	
	
	
	6
	几何尺寸及外观质量
	

	20
	三缸单作用钻井泵
	API Spec 7K:2005 第4版《钻井和井口操作设备规范》
SY5138-92《三缸单作用钻井泵》
	1
	空载运转试验
	

	
	
	
	2
	负载运转试验
	

	
	
	
	3
	零部件质量检查
	

	
	
	
	4
	理化性能
	

	
	
	
	5
	外观质量
	

	21
	快速开关盲板
	SY/T0556-1999《快速开关盲板》
	1
	水压试验
	

	
	
	
	2
	气密性试验
	

	
	
	
	3
	理化性能
	

	
	
	
	4
	无损检测
	

	
	
	
	5
	几何尺寸
	

	22
	取芯工具
	SY/T5216-2000《常规取心工具》
SY/T5414-2002《特殊取心工具》
	1
	水压试压
	

	
	
	
	2
	通径
	

	
	
	
	3
	卸扣扭矩
	

	
	
	
	4
	理化性能
	

	
	
	
	5
	无损检测
	

	
	
	
	6
	尺寸
	

	23
	震击器
	SY/T5496-2000《震击器及加速器》
	1
	清洁度检查
	

	
	
	
	2
	水眼密封性能试验
	

	
	
	
	3
	理化性能
	

	
	
	
	4
	螺纹紧密距
	

	24
	钻具稳
定器
	SY/T5051-2009《钻具稳定器》
	1
	通径
	

	
	
	
	2
	力学性能
	不检硬质合金

	
	
	
	3
	无损检测
	

	
	
	
	4
	外观尺寸
	

	25
	钻柱转换接头
	SY/T5200-2002《钻柱转换接头》
SY/T6407-1999《旋转钻井钻柱构件规范》
GB/T9253.1-1999《石油钻杆接头螺纹》
API Spec 7:2008《旋转钻井设备规范》(增补1-2004)
	1
	理化性能
	

	
	
	
	2
	无损检测
	

	
	
	
	3
	外观尺寸
	

	26
	安全接头
	SY5067-2008《安全接头》
	1
	密封性能试验
	

	
	
	
	2
	轴向窜动量
	

	
	
	
	3
	力学性能
	

	
	
	
	4
	无损检测
	

	
	
	
	5
	外观尺寸
	

	27
	压裂泵阀箱
	Q/CNPC-CY 44-2007《压裂泵阀箱技术条件》
	1
	液压试验
	

	
	
	
	2
	理化性能
	

	
	
	
	3
	无损检测
	

	
	
	
	4
	外观尺寸
	

	28
	工业通用阀门
	GB/T12236-2008《石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀》
GB/T12237-2007《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》
GB/T12240-2008《铁制旋塞阀》
GB/T13932-1992《通用阀门铁制旋启式止回阀》
JB/T7745-1995《管线球阀》
JB/T7746-2006《紧凑型钢制阀门》
JB/T7747-1995《针形截止阀》
	1
	壳体试验
	

	
	
	JB/T5298-1991《管线用钢制平板闸阀》
JB/T6900-1993《排污阀》
JB/T9092-1999《阀门的试验与检验》

GB/T12241-2005《安全阀一般要求》
GB/T13927-2008《通用阀门  压力试验》

GB/T12232-2005《通用阀门  法兰连接铁制闸阀》
GB/T12233-2006《通用阀门  铁制截止阀与升降式止回阀》
	2
	密封试验
	

	
	
	
	3
	上密封试验
	

	
	
	GB/T12234-2007《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》
GB/T12235-2007《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》
API Std 598:2004《阀门的检验和试验》
API Spec 6FA:1999《阀门耐火实验规范》
API Std 602:2005《法兰、螺纹、焊接连接和阀体加长连接的紧凑型钢制闸阀》
ANSI/API 607:2005《转1/4周软阀座阀门的耐火试验》
API Std 609:2004《双法兰连接、凸耳及饼式蝶阀》
	4
	理化性能
	

	
	
	
	5
	几何尺寸
	

	29
	石油钻杆接头
	SY/T5290-2000《石油钻杆接头》
API Spec 7:2008《旋转钻井设备规范》(增补1-2004)
SY/T6407-1999《旋转钻井钻柱构件规范》
GB/T22512.2-2008《石油天然气工业 旋转钻井设备 第2部分:转台肩式螺纹连接的加工与测量》
	1
	理化性能
	

	
	
	
	2
	无损探伤
	

	
	
	
	3
	外观尺寸
	


	
	
	
	4
	粗糙度
	

	30
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SY/T0510-1998《钢制对焊管件》
GB/T8163-2008《输送流体用无缝钢管》
GB/T12459-2005《钢制对焊无缝管件》
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GB50251-2003《输气管道工程设计规范》
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GB/T13912-2002《金属镀覆层钢铁制品热镀锌层技术要求及试验方法》
GB/T5237.1～6-2008《铝合金建筑型材技术条件》
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	安全阀
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API Spec 6AV1-1996 第一版《近海作业用地面和水下安全阀的验证试验规范》

API Spec 14A:2006《水下安全阀设备技术规范 要求》
	1
	校验前检查
	

	
	
	
	2
	整定压力检验
	

	
	
	
	3
	密封实验
	

	37
	理化分析
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GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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	GB/T223.59-2008《钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量》
GB/T223.3-1988《钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量》

GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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	理化分析
	GB/T223.26-2008 《钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法》
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GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
	5
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	GB/T223.64-2008《钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定锰量》
GB/T223.58-1987《钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量》
GB/T223.63-1988《钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量》

GB/T1420319-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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GB/T223.12-1991《钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量》

GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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	GB/T223.23-2008《钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法》
GB/T223.25-1994《钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量》
GB/T223.54-1987《钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定镍量》

GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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	GB/T223.18-1994《钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量》

GB/T223.19-1989《钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量》

GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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GB/T223.66-1989《钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-盐酸氯丙嗪-三氯甲烷萃取光度法测定钨量》

GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
	11
	钨
	

	
	
	GB/T223.38-1985《钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-重量法测定铌量》
GB/T223.40-2007《钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-氯磺酚S光度法测定铌量》

GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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	GB/T223.14-2000《钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量》
GB/T223.13-2000《钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量》
GB/T223.76-1994《钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量》

GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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GB/T223.9-2008《钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法》
GB/T223.10-2000《钢铁及合金化学分析方法 铜铁试剂分离-铬天青S光度法测定铝量》

GB/T14203-1993《钢铁及合金光电发射光谱分析法通则》
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	ANSI/NACE TM0177-2006 《金属在硫化氢(H2S)环境下耐特殊环境开裂的实验室测试》
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API Spec 8C:2003第4版《钻井和采油的提升设备(PSL1和PSL2)》(增补2-2005)

API 8B-2002《提升设备的检查、保养、修理及大修的推荐作法》
SY/T6680-2007《石油钻机和修井机出厂验收规范》
	1
	天车与游车滑轮静平衡试验
	

	
	
	
	2
	大钩钩身转动灵活性
	

	
	
	
	3
	大钩弹簧工作性能检验
	

	
	
	
	4
	大钩钩身定位性能检查
	

	
	
	
	5
	大钩钩身制动装置与钩口保险机构操作灵活性检查
	

	
	
	
	6
	加载运转试验
	

	
	
	
	7
	载荷试验
	

	
	
	
	8
	最大试验载荷试验
	

	
	
	
	9
	内腔清洁度检查
	

	
	
	
	10
	最大静压试验
	

	
	
	
	11
	理化性能
	

	
	
	SY/T5716.1-1995《石油钻机大修理通用技术条件》
SY/T5716.2-1995《石油钻机大修理技术条件 天车、游车、大钩》
SY/T5716.3-1995《石油钻机大修理技术条件 水龙头》
	12
	无损检测
	

	
	
	
	13
	表面及装配质量
	

	
	
	
	14
	几何尺寸
	

	45
	石油钻机用转盘
	API Spec 7K:2005 第4版《钻井和油气井作业设备规范》

SY/T5080-2004《石油钻机用转盘》

SY/T5716.4-1995《石油钻机大修理技术条件 转盘》

SY/T6680-2007《石油钻机和修井机出厂验收规范》
	1
	空载试验
	

	
	
	
	2
	制动装置检查
	

	
	
	
	3
	清洁度检查
	

	
	
	
	4
	最大静载荷承受能力试验
	

	
	
	
	5
	最大输入扭矩检验
	

	
	
	
	6
	关键焊缝检查
	

	46
	海上平台起重机
	API Spec 2C-2004第6版《海上平台起重机规范》
API Spec 2D-2007《海上平台起重机的使用和维护》

SY/T10003-1996《海上平台起重机规范》

中国船级社《船舶与海上设施起重设备规范》2001
中国船级社《起重设备法定检验技术规则》1999
	1
	使用情况调查和外观
	

	
	
	
	2
	静态应变测量
	

	
	
	
	3
	动态应变测量
	

	
	
	
	4
	重载起升试验
	

	
	
	
	5
	无损检测
	

	
	
	
	6
	厚度测试
	

	47
	石油钻机用绞车
	API Spec 7K:2005 第4版《钻井和油气井作业设备规范》
SY/T5532-2002《石油钻机用绞车》

SY/T5716.5-1995《石油钻机大修理技术条件 绞车》
SY/T6680-2007《石油钻机和修井机出厂验收规范》
	1
	静平衡试验
	

	
	
	
	2
	空运转试验
	

	
	
	
	3
	装配质量检验
	

	
	
	
	4
	冷却水套水压试验
	

	
	
	
	5
	链条调整质量
	

	
	
	
	6
	硬度
	

	
	
	
	7
	无损检测
	

	
	
	
	8
	几何尺寸
	

	
	
	
	9
	焊缝质量检查
	

	48
	钢结构
	JB/T4730-2005《承压设备无损检测》
GB/T11344-2008《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》

GB50068-2001《建筑结构可靠性设计统一标准》
AWS D1.1/ D1.1M:2006《钢结构焊接规范》

AISC《建筑用结构钢设计、制造与安装规范》第八版

GB/T14124-2009《机械振动与冲击 建筑物的振动 振动测量及其对d建筑物影响的评价指南》
	1
	焊缝无损探伤
	

	
	
	
	2
	测厚
	

	
	
	
	3
	动态应力测试
	

	
	
	
	4
	稳定性评定
	

	49
	钻井液及油田化学产品
	GB/T5005-2001《钻井液材料规范》
	1
	密度、水溶性碱土金属、75μm筛余物质量、45μm筛余、小于6μm颗粒、粘度效应、粘度计600r/min读数、滤失量、2mm筛余、屈服值/塑性粘度、75μm筛、水分
	

	
	
	SY/T5094-2008《钻井液用磺甲基酚醛树脂》
	2
	干基含量、水不溶物、动力粘度、浊点盐度、表观粘度、高温高压、滤失量
	

	
	
	SY/T5061-1993《钻井液用石灰石粉》
	3
	密度、碳酸钙含量、酸不溶物含量、水溶物含量、细度
	

	
	
	SY/T5092-2002《钻井液用磺化褐煤(SMC)》
	4
	水溶性干基腐植酸、干基全铬、水分、表观粘度、1min静切力、滤失量、降粘率
	

	49
	钻井液及油田化学产品
	SY/T5679-1993《钻井液用褐煤树脂》
	5
	水分、水不溶物、pH、中压滤失量、高温高压滤失量、表观粘度
	

	
	
	SY/T5091-1993《钻井液用磺化栲胶》
	6
	水分、干基、表观粘度、动切力、φ100粘度、1min静切力
	

	
	
	SY/T5695-1995《钻井液用两性离子聚合物降粘剂XY-27》
	7
	水分、水不溶物、细度、表观粘度、降粘率
	

	
	
	SY/T5696-1995《钻井液用两性离子聚合物强包被剂FA367》
	8
	水分、pH、细度、表观粘度、塑性粘度、滤失量
	

	
	
	SY/T5661-1995《钻井液用增粘剂80A51》
	9
	特性粘数、水分、细度、表观粘度、塑性粘度、滤失量、动切力、滤失量
	

	
	
	SY/T5946-2002《钻井液用聚丙烯酰胺钾盐》
	10
	筛余量、水分、纯度、水解度、钾含量、氯离子含量、特性粘数、岩心线膨胀降低率
	

	
	
	GB/T13940-1992《聚丙烯酰胺》
	11
	特性粘数、粒度、残留单体、溶解速度、不溶物、固含量
	

	
	
	GB/T16783.1-2006《石油天然气工业 钻井液现场测试 第1部分：水基钻井液》
	12
	钻井液密度、粘度和切力、滤失量、水、油和固相含量、含砂量、亚甲基蓝容量、总硬度、氯离子、钾离子、钙离子、镁离子、硫酸钙、液体表(界)面张力、物质粒度、防膨率
	

	50
	空气呼吸器
	GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》
GB/T16556-2007《自给开路式压缩空气呼吸器》
	1
	结构、标志、包装
	

	
	
	
	2
	整机气密性
	

	
	
	
	3
	静态压力
	

	
	
	
	4
	压力表校验
	

	
	
	
	5
	呼气阻力
	

	
	
	
	6
	吸气阻力
	

	
	
	
	7
	启报压力
	

	
	
	
	8
	报警声级
	

	
	
	
	9
	耗气量
	

	
	
	
	10
	绝缘电阻
	

	
	
	
	11
	绝缘强度
	

	
	以下空白
	
	
	
	


3.批准的授权签字人

	序号
	授权签字人姓名
	授权签字领域
	备注

	1
	张祥来
	石油钻采设备及工具、钢制无缝气瓶、钢管棒板材；钻井液及油田化学液、空气呼吸器、管汇
	

	2
	江雨蓠
	石油钻采设备及工具、钢制无缝气瓶、钢管棒板材；钻井液及油田化学液、空气呼吸器、管汇
	

	3
	万  夫
	石油钻采设备及工具、钢管棒板材
	

	4
	李  萍
	石油钻采设备及工具、钢管棒板材
	

	5
	李  斌
	石油钻采设备及工具、钢管棒板材
	

	6
	孙刚强
	石油钻采设备及工具、钢管棒板材
	

	7
	施恩刚
	钻井液及油田化学液
	

	8
	李道芬
	钻井液及油田化学液、空气呼吸器
	

	9
	谯国军
	空气呼吸器
	

	10
	吴  强
	空气呼吸器
	

	11
	曹历杰
	安全阀
	

	12
	胡守书
	安全阀
	

	13
	王辉荣
	安全阀
	

	
	以下空白
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