1.基本信息
	法人单位
	河南省煤炭科学研究院有限公司

	检测检验
使用名称
	国家安全生产郑州钢丝绳检测检验中心

	联 系 人
	傅泉臻
	传真电话
	0371-67575937

	联系电话
	0371-67575937
	邮政编码
	450001

	通讯地址
	河南省郑州市高新技术开发区枫杨街17号

	资质证书号
	(2011)国安监检甲05020

	有效期至
	2014年10月19日


2.批准的检测检验能力范围
（1）2011年10月19日换证

	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	电梯用钢丝绳
	全部项目
	GB8903-2005《电梯用钢丝绳》
	不能检破断拉力大于2600kN的钢丝绳
	

	2
	重要用途钢丝绳
	全部项目
	GB8918-2006《重要用途钢丝绳》
	不能检破断拉力大于2600kN的钢丝绳
	

	3
	客运架空索道用钢丝绳
	全部项目
	GB12352-2007《客运架空索道安全规范》
	不能检破断拉力大于2600kN的钢丝绳
	

	4
	输送带用钢丝绳
	全部项目
	GB/T12753-2008《输送带用钢丝绳》
	
	

	5
	压实股钢丝绳
	全部项目
	YB/T5359-2010《压实股钢丝绳》
	不能检破断拉力大于2600kN的钢丝绳
	

	6
	粗直径钢丝绳
	全部项目
	GB/T20067-2006《粗直径钢丝绳》
	不能检破断拉力大于2600kN的钢丝绳
	

	7
	一般用途钢丝绳
	全部项目
	GB/T20118-2006《一般用途钢丝绳》
	不能检破断拉力大于2600kN的钢丝绳
	

	8
	平衡用扁钢丝绳
	全部项目
	GB/T20119-2006《平衡用扁钢丝绳》
	
	

	9
	煤矿重要用途钢丝绳
	全部项目
	MT716-2005《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》
	不能检破断拉力大于2600kN的钢丝绳
	

	10
	煤矿重要用途在用钢丝绳
	全部项目
	MT717-1997《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》
	
	

	11
	出口钢丝绳
	全部项目
	SN/T0611-1996《出口钢丝绳检验规程》
	
	

	12
	国际矿井提升钢丝绳
	全部项目
	ISO3154-1988《矿井提升用钢丝绳交货技术条件》
	
	

	13
	煤矿井下用塑料管
	1
	阻燃性
	MT181-1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》
	
	

	
	
	2
	抗静电性
	
	
	

	14
	煤矿井下用橡胶管
	1
	阻燃性
	MT191-1989《煤矿井下用橡胶管安全性能检验规范》
	
	

	
	
	2
	抗静电性
	
	
	

	15
	一般用途织物芯阻燃输送带
	部分项目
	GB/T10822-2003《一般用途织物芯阻燃输送带》
	不能检覆盖层老化性能、覆盖层耐磨性能、成槽度、直线度
	

	16
	矿井用钢丝绳芯阻燃输送带
	部分项目
	GB21352-2008《矿井用钢丝绳芯阻燃输送带》
	不能检巷道丙烷燃烧、覆盖层老化性能、覆盖层耐磨性能、覆盖层厚度、钢丝绳动态粘合强度、钢丝绳中胶料渗透程度
	

	17
	钢丝绳牵引阻燃输送带
	部分项目
	HG2014-2005《钢丝绳牵引阻燃输送带》
	不能检巷道丙烷燃烧、覆盖层老化性能、覆盖层耐磨性能
	

	18
	钢丝绳芯难燃输送带
	部分项目
	HG2539-1993《钢丝绳芯难燃输送带》
	不能检巷道丙烷燃烧、覆盖层老化性能
	

	19
	煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带
	部分项目
	MT668-2008《煤矿用阻燃性钢丝绳芯输送带技术条件》
	不能检巷道丙烷燃烧、覆盖层老化性能、覆盖层耐磨性能、覆盖层厚度、动态钢丝绳粘合抗疲劳性能、橡胶渗透性试验
	

	20
	煤矿用织物整芯阻燃输送带
	部分项目
	MT914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》
	不能检巷道丙烷燃烧、覆盖层磨耗量、接头运行寿命
	

	21
	煤矿用织物芯阻燃送带
	部分项目
	HG2805-1996《煤矿用织物芯阻燃输送带》
	不能检巷道丙烷燃烧、覆盖层厚度
	

	22
	矿用高强度圆环链
	部分项目
	GB/T12718-2009《矿用高强度圆环链》
	不能检疲劳、静拉伸强度、冲击
	

	23
	煤矿窄轨车辆连接链
	1
	部分项目
	MT244.1-2005《煤矿窄轨车辆连接件 连接链》
	不能检疲劳试验、冲击试验
	

	
	
	2
	两倍静载荷拉力试验
	《煤矿安全规程》2010
	
	

	24
	煤矿窄车辆连接插销
	1
	部分项目
	MT244.2-2005《煤矿窄轨车辆连接件 连接插销》
	不能检冲击试验
	

	
	
	2
	两倍静载荷拉力试验
	《煤矿安全规程》2010
	
	

	25
	水泥锚杆 杆体
	全部项目
	MT218-2002《水泥锚杆 杆体》
	
	

	26
	树脂锚杆 金属杆体及附件
	部分项目
	MT146.2-2002《树脂锚杆 金属杆体及附件》
	不能检锚固力
	

	27
	预应力混凝土用钢绞线
	部分项目
	GB/T5224-2003《预应力混凝土用钢绞线》
	不能检松弛、疲劳及偏斜拉伸
	

	28
	高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线
	部分项目
	YB/T152-1999《高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线》
	不能检松弛、偏斜拉伸、脉动拉伸
	

	29
	镀锌钢绞线
	全部项目
	YB/T5004-2001《镀锌钢绞线》
	
	

	30
	钢铁材料
	1
	硅含量
	GB/T223.5-2008《钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定还原型硅钼酸盐光度法》
	
	

	
	
	2
	铬含量
	GB/T223.11-2008《钢铁及合金 铬含量的测定可视滴定或电位滴定法》
	
	

	
	
	3
	钛含量
	GB/T223.17-1994《钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量》
	
	

	
	
	4
	镍含量
	GB/T223.23-2008《钢铁及合金 镍含量的测定丁二酮肟分光光度法》
	
	

	
	
	5
	钼含量
	GB/T223.26-2008《钢铁及合金 钼含量的测定硫氰酸盐直接光度法》
	
	

	
	
	6
	锰含量
	GB/T223.58-1987《钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量》
	
	

	30
	钢铁材料
	7
	磷含量
	GB/T223.59-2008《钢铁及合金 磷含量的测定锑磷钼蓝光度法》
	
	

	
	
	8
	硫含量
	GB/T223.68-1997《钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量》
	
	

	
	
	9
	碳含量
	GB/T223.69-2008《钢铁及合金 碳含量的测定管式炉内燃烧后气体容量法》
	
	

	
	
	10
	脱碳层深度
	GB/T224-2008《钢的脱碳层深度测定法》
	
	

	
	
	11
	低倍组织及缺陷
	GB/T226-1991《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》
	
	

	
	
	12
	拉伸
	GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》
	
	

	
	
	13
	洛氏硬度
	GB/T230.1-2009《金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C标尺）》
	只能检A、B、C
	

	
	
	14
	弯曲
	GB/T232-1999《金属材料弯曲试验方法》
	
	

	
	
	15
	反复弯曲
	GB/T238-2002《金属线材反复弯曲试验方法》
	
	

	
	
	16
	扭转
	GB/T239-1999《金属线材扭转试验方法》
	
	

	
	
	17
	非金属夹杂物
	GB/T10561-2005《钢中非金属夹杂物显微评定方法》
	
	

	
	
	18
	显微组织
	GB/T13298-1991《金属显微组织检验方法》
	
	

	
	
	19
	石墨碳
	GB/T13302-1991《钢中石墨碳显微评定方法》
	
	

	31
	钢丝绳表面脂
	全部项目
	SH0387-1992《钢丝绳表面脂》
	
	

	32
	钢丝绳麻芯脂
	全部项目
	SH0388-1992《钢丝绳麻芯脂》
	
	

	33
	煤矿用阻燃电缆
	部分项目
	MT818-2009《煤矿用电缆》

MT/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》
GB/T3048.8-2007《电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验》
	只能检垂直燃烧、负载燃烧及3.7kV及以上交流电压
	

	
	以下空白
	
	
	
	


3.批准的授权签字人

	序号
	授权签字人姓名
	授权签字领域
	备注

	1
	傅泉臻
	全部批准范围
	

	2
	卞立新
	全部批准范围
	

	3
	严海鹰
	钢丝绳及非金属产品
	

	4
	李卓飞
	金属产品
	

	
	以下空白
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