1.基本信息
	法人单位
	煤炭科学研究总院唐山研究院

	检测检验
使用名称
	国家安全生产唐山矿用泵检测检验中心

	联 系 人
	卢志明
	传真电话
	0315-7759313

	联系电话
	0315-7759313
	邮政编码
	063012

	通讯地址
	河北省唐山市路北区新华西道21号

	资质证书号
	(2011)国安监检甲04006

	有效期至
	2013年5月10日


2.批准的检测检验能力范围
（1）2011年1月17日换证
	序

号
	产品/

产品类别
	依据标准(方法)名称

及编号(含年号)
	项目/参数
	限制范围

及说明

	
	
	
	序
号
	名称
	

	1
	矿用隔爆型潜水电泵
	MT/T671-2005《煤矿隔爆型潜水电泵》
	1
	流量
	不检防爆性能

	
	
	
	2
	扬程
	

	
	
	
	3
	效率
	

	
	
	
	4
	电动机输入功率
	

	
	
	
	5
	接地标志检查
	

	
	
	
	6
	绝缘电阻检查
	

	
	
	
	7
	电泵的保护
	

	
	
	
	8
	电泵气密性试验
	

	
	
	
	9
	电泵滤网罩网孔
	

	
	
	
	10
	装配、外观、铭牌、标志检查
	

	
	
	JB/T6762-2004《矿用隔爆型潜水电泵技术条件》
	1
	流量
	

	
	
	
	2
	扬程
	

	
	
	
	3
	效率
	

	
	
	
	4
	电机输入功率
	

	
	
	
	5
	电泵绝缘电阻
	

	
	
	
	6
	电机内腔及密封室密封性能
	

	
	
	
	7
	外观质量
	

	
	
	
	8
	接地装置检查
	

	2
	潜水电泵用隔爆型三相异步电动机
	MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》
	1
	电动机线端标志与旋转方向
	不检防爆性能
效率只用损耗分析法

	
	
	
	2
	电泵电缆
	

	
	
	
	3
	效率、功率因数保证值
	

	
	
	
	4
	空载时振动值
	

	
	
	
	5
	空载时噪声值
	

	
	
	
	6
	堵转电流、堵转损耗
	

	
	
	
	7
	最大转矩
	

	
	
	
	8
	定子绕组的温升限值
	

	
	
	
	9
	绝缘电阻
	

	
	
	
	10
	空载电流
	

	
	
	
	11
	匝间绝缘
	

	
	
	
	12
	介电强度
	

	
	
	
	13
	耐湿热试验
	

	
	
	
	14
	电机气密试验
	

	
	
	JB/T6762-2004《矿用隔爆型潜水电泵技术条件》
	1
	效率、功率因数保证值
	

	
	
	
	2
	最大转矩
	

	
	
	
	3
	堵转电流
	

	
	
	
	4
	定子绕组的温升限值
	

	
	
	
	5
	绝缘电阻
	

	
	
	
	6
	空载电流
	

	
	
	
	7
	匝间绝缘
	

	
	
	
	8
	介电强度
	

	
	
	
	9
	空载时噪声值
	

	
	
	
	10
	空载时振动值
	

	
	
	
	11
	电机气密试验
	

	
	
	
	12
	电泵电缆
	

	
	
	
	13
	电动机线端标志与旋转方向
	

	3
	破碎机
	JB/T10245-2001《双辊破碎机》
	1
	功率
	

	
	
	
	2
	噪声
	

	
	
	
	3
	轴承温升、温度
	

	
	
	
	4
	电控箱绝缘电阻
	

	
	
	
	5
	电控箱耐压试验
	

	
	
	GB18452-2001《破碎设备 安全要求》
	6
	控制系统
	

	
	
	
	7
	控制装置
	

	
	
	
	8
	运动部件的防护
	

	
	
	
	9
	进料防护
	

	
	
	
	10
	电气设备
	

	
	
	
	11
	液压润滑系统
	

	4
	往复式泵
	GB/T9234-2008《机动往复泵》
	1
	填料函和各静密封面密封
	

	
	
	
	2
	润滑温度温升
	

	
	
	
	3
	轴承温度
	

	
	
	
	4
	负载试验
	

	
	
	
	5
	容积系数
	

	
	
	
	6
	泵效率
	

	
	
	
	7
	净正吸入压头
	

	
	
	
	8
	噪声
	

	
	
	
	9
	安全阀灵活性
	

	
	
	DZ/T0119-1994《地质钻探用往复式泥浆泵 技术条件》
	1
	连接处和密封部位的密封
	

	
	
	
	2
	外观质量
	

	
	
	
	3
	安全阀灵活性
	

	
	
	
	4
	容积效率
	

	
	
	
	5
	总效率
	

	
	
	
	6
	轴承温度温升
	

	
	
	
	7
	噪声
	

	
	
	DZ/T0120-1994《地质钻探用往复式泥浆泵 试验方法》
	1
	试运转试验
	

	
	
	
	2
	净正吸入压头
	

	
	
	
	3
	超载试验
	

	5
	渣浆泵
	JB/T8096-1998《离心式渣浆泵》
	1
	流量
	

	
	
	
	2
	扬程
	

	
	
	
	3
	汽蚀余量
	

	
	
	
	4
	效率
	

	
	
	
	5
	噪声
	

	
	
	
	6
	振动
	

	
	
	
	7
	原动机额定输出功率
	

	
	
	
	8
	轴承温度
	

	6
	单级单吸清水离心泵、单级双吸清水离心泵
	GB/T5657-1995《离心泵技术条件(Ⅲ)类》
	1
	原动机输出功率
	

	
	
	
	2
	振动烈度
	

	
	
	
	3
	流量
	

	
	
	
	4
	扬程
	

	
	
	
	5
	效率
	

	
	
	
	6
	汽蚀余量
	

	
	
	
	7
	噪声
	

	7
	煤矿用多级清水离心泵、煤矿用耐磨多级离心泵、煤矿用耐腐多级离心泵
	MT/T114-2005《煤矿用多级离心泵》
	1
	流量
	

	
	
	
	2
	扬程
	

	
	
	
	3
	汽蚀余量
	

	
	
	
	4
	效率
	

	
	
	
	5
	振动
	

	
	
	
	6
	噪声
	

	
	
	
	7
	原动机额定输出功率
	

	
	
	
	8
	轴承温度(温升)
	

	
	
	
	9
	外观、标志
	

	8
	离心式污水泵
	JB/T6535-1992《离心式污水泵 技术条件》
	1
	流量
	非标准方法

	
	
	
	2
	扬程
	

	
	
	
	3
	汽蚀余量
	

	
	
	
	4
	效率
	

	
	
	
	5
	原动机额定输出功率
	

	
	
	
	6
	噪声
	

	
	
	
	7
	轴承温度(温升)
	

	9
	煤水泵
	MT196-1989《煤水泵》
	1
	原动机额定输出功率
	

	
	
	
	2
	轴承温度(温升)
	

	
	
	
	3
	外观标志
	

	
	
	
	4
	流量
	

	
	
	
	5
	扬程
	

	9
	煤水泵
	MT196-1989《煤水泵》
	6
	汽蚀余量
	

	
	
	
	7
	效率
	

	
	
	
	8
	噪声
	

	
	
	
	9
	振动
	

	10
	多级节段离心式泥浆泵
	MT197-1989《多级节段离心式泥浆泵》
	1
	原动机额定输出功率
	

	
	
	
	2
	轴承温度(温升)
	

	
	
	
	3
	外观标志
	

	
	
	
	4
	流量
	

	
	
	
	5
	扬程
	

	
	
	
	6
	汽蚀余量
	

	
	
	
	7
	效率
	

	
	
	
	8
	噪声
	

	
	
	
	9
	振动
	

	11
	煤层注水泵
	MT241-1991《煤层注水泵技术条件》
	1
	外观质量
	

	
	
	
	2
	试运转试验
	

	
	
	
	3
	润滑油温升
	

	
	
	
	4
	水密封处泄漏量
	

	
	
	
	5
	噪声
	

	
	
	
	6
	安全阀灵活性
	

	
	
	
	7
	容积系数
	

	
	
	
	8
	效率
	

	
	
	
	9
	输入电流
	

	
	
	
	10
	超载试验
	

	12
	一般清水离心泵
	JB/T53062-1999《一般清水离心泵 产品质量分等》
	1
	轴封泄漏
	非标准方法

	13
	煤矿在用主排水泵
	AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》
	1
	流量
	

	
	
	
	2
	扬程
	

	
	
	
	3
	振动
	

	
	
	
	4
	噪声
	

	
	
	
	5
	效率
	

	
	
	
	6
	电动机容量
	

	
	
	
	7
	水泵配置
	

	
	
	
	8
	管路配置
	

	
	
	
	9
	配电设备
	

	
	
	
	10
	泵房出口
	

	
	
	
	11
	水仓
	

	
	
	
	12
	机房温度
	

	
	以下空白
	
	
	
	


3.批准的授权签字人

	序号
	授权签字人姓名
	授权签字领域
	备注

	1
	王忠文
	全部批准范围
	

	2
	卢志明
	全部批准范围
	

	3
	马云龙
	全部批准范围
	

	
	以下空白
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